
Продуктивність
 насоса

 20 20 л/хв

 30 30 л/хв

 40 40 л/хв

Фільтрувально-заправна 
установка з одним фільтром

ФЗУ1 40 25 МІ002B3

Ступінь фільтрації

 3 3 мкм

 6 6 мкм

 10 10 мкм

 16 16 мкм

 25 25 мкм

Тип
електродвигуна

 1 220 В (1 фаза)

 3 220/380 В (3 фази)

Додаткове обладнання

 Без коду без датчика класу чистоти робочої рідини ICM

 I з датчиком класу чистоти робочої рідини ICM

Тип датчика забруд-
неності фільтроелемента

 В візуальний

 Э електричний

Тип датчика забруд-
неності фільтроелемента

 В візуальний

 Э електричний

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ ФЗУ2

Продуктивність
 насоса

 20 20 л/хв

 40 40 л/хв

 60 60 л/хв

 80 80 л/хв

Фільтрувально-заправна установка з двома фільтрами

Ступінь фільтрації

Фільтр грубого 
очищення

 Фільтр тонкого 
очищення

10 10 мкм  3 3 мкм

16 16 мкм  6 6 мкм

25 25 мкм  10 10 мкм

Тип
електродвигуна

 1 220 В (1 фаза)

 3 220/380 В (3 фази)

Додаткове обладнання

Без коду без датчика класу чистоти робочої рідини ICM

I з датчиком класу чистоти робочої рідини ICM

ФЗУ2 80 25 МІ003B310

25 В

Ступінь фільтрації

 3 3 мкм

 6 6 мкм

 10 10 мкм

 16 16 мкм

 25 25 мкм

Тип датчика 
забрудненості

В  візуальний

Е  електричний

Тип
електродвигуна

 1 220 В (1 фаза)

 3 220/380 В (3 фази)

12 12 В з інвертором

1

Стандартне виконання (МФЗУ-М-25-В-1-МІ004)

Стандартне виконання (ФЗУ1-40-25-3-В-МІ002)

Стандартне виконання (ФЗУ2-80-25-10-3-В-МІ003)

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ ФЗУ1

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ МФЗУ / ФЗУ-М

25 В 1
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